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Descripcion Description
- Timbre electrénico de uso intermitente para - Intermittent-use electronic doorbell for DIN rail
- instalacion en carril DIN. installation.

¢ - Un solo médulo de anchura (17,5 mm). - 1-Module width (17.5 mm).

g‘é - Para aplicaciones residenciales o industriales - For residential or industrial applications, civil and tertiary
instalacion civil y terciaria es un dispositivo que emite installations, it is a device that emits intermittent sound
sefiales acUsticas intermitentes para alertar a los signals to warn the people inside a building about certain

| - [ o] ocupantes de un edificio sobre determinados events or situations, such as people coming in, a door

;; L] / eventos o situaciones, como la entrada de personas, opening or a fire alarm going off.

i / la apertura de una puerta o la activacién de una - When associated with a programmable timer such as

§§ / alarma de incendios. the OB064031 TE-300, it enables different sound

i / - Asociado a un temporizador programable como el patterns to be configured to indicate different events.

3 / OB064031 TE-300 permite configurar diferentes - Sound interval 15/60: the sound emission can last max.

b // patrones de sonido para |nd|ca_r q,|st|ntos eventos. 15 seconds, and the quiet time lasts 60 sec.

DR230 20V - Intervalo sonoro 15/60: la emision sonora puede - Volume level (at a distance of 60 cm) 80 dBA.
A - durar max. 15 segundos, tras el tiempo de reposo - Connection terminals for up to 4 mm? diameter cables.
B L dura 60 seg.
a - Rango de volumen (a una distancia de 60 cm) 80
dBA.
- Terminales de conexién para cables de hasta 4
mm?2,

Entornos de Utilidad Useful Environments

Hogar, Comunidades de vecinos, Edificios publicos, Home, Neighbourhood communities, Public Buildings,
Hoteles y Hospitales, Locales comerciales y Oficinas, Hotels and Hospitals, Business Premises and Offices,
C. Ensefianzay Inst. Deportivas, Industria, Schools and Colleges, Sports Facilities,Industry,
Agricultura, Accesos y Areas de servicio. Agriculture, Access and Service Areas.

Model
OR-2:0

Caracteristicas técnicas

Technical data

Alimentacion

Power supply

230 Vac 10 %

Frecuencia nominal

- 50/60 Hz
Nominal frequency
Consumo propio
P! P‘ 6 VA
Power consumption
Tipo de sefial sonora D (Timbre)
Sound signal type D (Bell)

Funcionamiento

Intermitente

Operation

Intermittent

Nivel de sonido

80 dBA (a una distancia de 60 cm)

Sound level

80 dBA (at a distance of 60 cm)

Duracién del sonido

15 s emision sonido / 60 s descanso

Sound durationO

15 s interval sound / 60 s rest time

Clase de proteccion

Clase Il en condiciones correctas de montaje

Protection class

Class Il in correct mounting conditions

Grado de proteccion

1P20 seglin EN 60529

Degree of protection

1P20 according to EN 60529

Médulos DIN

DIN modules !
Montaje del equipo en rail DIN
Method of mounting control on DIN rail

Conexién bornes de tornillo
Connection screw terminals
Seccion de conductor
- 4 mm2
Wire cross-section range
& Temperatura de funcionamiento -10°Ca50°C
S
% Operating temperature -10°Cto50°C
< Temperatura de transporte y almacenamiento -25°Ca70°C
=
§ Transportation and storage temperature -25°C to 70 °C
w
&8 Peso neto
=} - 659
5 Net weight
Sujeto a cambios técnicos - informacion adicional en .
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Conexion Dimensiones exteriores

Wiring diagram Overall dimensions
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Accesorios
Accessories
Cadigo: Cadigo: Cadigo:
Code: Code: Code:
Referencia Modelo
Reference Model
OB110516 DR-230
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-l Marcado c € UK
8 Approvals and marking cA
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Directivas de referencia

Reference Directives 2011/65/EU (RoHS)

Normas de referencia
Reference standards

EN 62080; EN IEC 61000-6-1; EN IEC 61000-6-3; EN IEC 63000
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